TECHNICAL DATA DINITROL 350

Algorex contact spray

 (kontaktus pagerinantis aerozolis)
Savybės: Contact spray –  daugiafunkcinis aerozolis automobiliams, remonto dirbtuvėms, servisams, pramonei, namų ūkiui.

   Contact spray  savo sudėtyje turi labai efektyvų sutepimo bei paviršiaus drėkinimo komponentų, kurie lengvai prasiskverbia pro rūdis, nešvarumus bei sugeria drėgmę.

   Contact spray labai efektyvus ant elektrinių kontaktų automobilyje – paleidimo ritės,   degimo žvakių, aukštos įtampos laidų bei paskirstytojo. Užpurkštą ant šių vietų priemonė sugeria drėgmę, tuo palengvindama variklio užvedimą. Priemonė ypač efektyviai šalina susikondensavusią drėgmę po automobilio plovimo, drėgnu metų laiku.

   Kadangi aerozolio balionėlyje panaudotos darbinės dujos yra CO2, tai aktyvios medžiagos kiekis siekia 96% tūrio.

   Priemonę užpurkšti ant elektros grandinės elementų, išlaukti kelias minutes ir paleisti starterį – valiklis užsiveda iškarto. Prriemonė neveikia kabelių bei laidų izoliacijos ir kitų plastmasių.
Spalva:
gelsva

Pagrindas:
mineralinė alyva

Pliūpsnio taškas:
>550C

Tankis:
0.79 g/cm2
Darbinės dujos:
CO2

Saugojimo sąlygos:
šaltai ir sausai iki 24 mėnesių

Gamintojas:                                             Meyer-Chemie GmbH, Vokietija

Importuotojas:                                        KŪB “MAKVIS”, Vilnius, tel. 239 59 16

Saugos reikalavimai: Preparatas labai degus - nenaudoti esant aukštesnei nei +50(C temperatūrai. Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos, erzina akis. Preparatui patekus ant odos ar į akis, gausiai praplauti vandeniu. Naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

   Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo degių daiktų. Preparatui patekus ant karštesnių nei +50(C paviršių gali išsiskirti nuodingos dujos. 

All values stated in this data sheet are typical and should not be considered as specifications.

