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1. Medziagos ar preparato ir bendrovés arba jmonés tapatumo nustatymas

1.1 MedzZiagos arba preparato tapatumo nustatymas
Polymer S

Article No. 111005, 406500

1.2 Bendrovés/imonés tapatumo nustatymas

|[moné : POLYTOP Autopflege GmbH E-Mail : info@polytop.de
Adresas : Vor der Pforte 17 Internet : www.polytop.de
Miestas : D-63303 Dreieich Telefonas : +49-6103-84011

Telefaksas : +49-6103-84060
Atsakingas skyrius : +49-6103-84011 Entwicklung
+49-2772-62045 Produktion

2. Sudétis arba informacija apie ingredientus

Cheminés charakteristikos ( Kompozicija )

Pavojingos sudedamosios medziagos

EB-nr. CAS-nr. Cheminés Pavojaus Dalis | Priskyrimas tam tikrai kategorijai
265-150-3 64742-48-9 | Aliphatic hydrocarbons (aromatic free) 15-25 % | Xn R65-66

(Pazodinis nurodyty R sakiniy tekstas yra 16-oje pastraipoje)
Kiti duomenys
>7 mPas's
Zenklinti nereikia. Batinai atsizvelkite | saugumo specifikacijose pateiktg informacija.

| 3. Pavojingumo nustatymas

Klasifikacija
Ypatingy paminétiny pavojy néra.

| 4. Pirmosios pagalbos priemonés

|kvépus |leiskite gryno oro.
lvykus salyciui su oda Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti .
Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.
Patekus j akis Nedelsdami atsargiai ir kruop$ciai iSskalaukite akiy vonele ar vandeniu.
Prarijus Nesukelkite vémimo.

Duokite iSgerti daug vandens, geriausiai - su aktyvintgja anglimi.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis i gydytoja (jeigu i manoma,
parodyti [lia etikete).

Nurodymai gydytojui Duokite aktyvintosios anglies, kad sumazéty rezorbcija skrandZio ir Zarny trakte.

| 5. PrieSgaisrinés priemonés

Tinkamas ugnies gesinimo Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos.
priemones Medziaga nedegi.

| 6. Avarijy likvidavimo priemonés

Asmenines atsargumo Produktui iStekéjusl/jj iSpylus ypac didelé rizika paslysti.
priemones, tokias kaip |veskite gerg védinima.

Aplinkos tersimo prevencijos Produkto negalima iSleisti | vandenis jo neapdorojus.
priemones, tokias kaip Neleiskite patekti | kanalizacijg ar vandenis.
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Valymo budus, tokius kaip Surinkite mechaniskai.

Adsorbuotg medziagg pasalinkite pagal skyriy "Pasalinimas".

7. Tvarkymas ir laikymas

7.1 Tvarkymas

Saugaus naudojimo Naudoti tik gerai vedinamose vietose.
rekomendacijos

Pastabos del prieSgaisrines Nereikia imtis jokiy ypatingy priemoniy.
saugos bei sprogimo pavojaus

7.2 Laikymas

Reikalavimai sandeliu patalpoms Nereikia imtis jokiy ypatingy priemoniy.
ir rezervuarams

Pastabos del medziagu laikymo  Nereikia imtis jokiy ypatingy priemoniy.
kartu

Kiti duomenys, liec¢iantys laikymo Saugoti nuo: 3altis.

salygas laikymo temperatura:
nuo °C: 0 iki °C: 30
Sandelio klase (VCI) : 12

8. Poveikio kontrolés priemonés arba asmens apsauga

8.1 Poveikio ribinés vertés

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Saugos ir higienos priemonés Nereikia imtis jokiy ypatingy priemoniu.
Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.
Kvépavimo taky apsauga Kvépavimo organy apsauga nebdtina.
Ranky apsauga Ranky apsauga: nebdtina.
Akiy apsauga Akiy apsauga: nebatina.
Odos apsauga Kino apsauga: nebutina.

9. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Bendro pobiidzio informacija

Agregatiné bisena : klampus
Spalvag : Sviesus zalias
Kvapas : product-specific

9.2 Svarbi informacija apie sveikata, sauqa ir aplinka

pH-rodiklis (temperatiroje 20 °C) :
Buklés pokyciai

Lydymosi temperatira :

Virimo temperatdra :

PliGpsnio temperatira :
Zemutiné sprogimo riba :
VirSutiné sprogimo riba :
Uzsiliepsnojimo temperatira :

Oksiduojancéiosios savybés ne skatinantis degima.

Bandymo metody
standartai

8,56-9,5

neapibréZtas
100-220 °C
70 °C

0,6 tdrio %
8,0 tario %
240 °C
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Gary slégis : 24 hPa
temperatdroje (20 °C)
Tankis (temperatdroje 20 °C) : 1,05 g/cm?
Tirpumas vandenyje : i$ dalies maiSomas
Tirpiklio kiekis
20%

| 10. Stabilumas ir reaktyvumas |

Vengtinos salygos Atidarydami jau praimtas talpas elkités atsargiai.

Pavojingi iSsiskyrimo produktai  Terminis skilimas gali sukelti dirginanciy dujy ir gary i8siskyrima.

| 11. Toksikologiné informacija |

Dirginantis bei ésdinantis nedirginantis.
poveikis
Jautrinantis poveikis nedidinantis jautrumo.

Empiriniai poveikio zmogui
duomenys

12. Informacija apie ekologija

Tvarumas ir skilimas Organiné produkto dalis biologiSkai suskaidoma.
Bioakumuliacija Potencialios bioakumuliacijos patvirtinimy néra.
Kiti duomenys Perdirbant pagal paskirtj nepatenka j kanalizacija.

13. Atlieky Salinimas

Atlieky $alinimo kodas (produkto) 120121 METALU IR PLASTIKU FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JU PAVIRSIAUS

: APDOROJIMO ATLIEKOS; Metaly, ir plastiky formavimo, fizinio ir mechaninio jy
pavirSiaus apdorojimo atliekos; naudotos $lifavimo dalys ir Slifavimo medziagos,
nenurodytos 12 01 20

Atlieky Salinimo kodas (nevalyta 150102 KITAIP NEAP!BREZTOS PAKAVIMO ATLIEKOS: ABSORBENTAI, PASLUOSTES,
tara) : FILTRY MEDZIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUZIAI; Pakavimas (jskaitant atskirai
surinktas komunalines pakavimo atliekas); plastikinés pakuotés

NeiSvalytos taros utilizacija ir Vanduo su detergenty priedais.
rekomenduojami valikliai UzterStas pakuotes visiskai iStustinkite ir atitikamai iSvale vél galite jas panaudoti.

14. Informacija apie transporta
Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

Transportavimas vidaus vandeny laivais

Jury transportas
Oro transportas

15. Norminé informacija

15.1 Zenklinimas

Zymeéjimas : Produkto nereikia klasifikuoti ir pazenklinti pagal EB direktyvas ar
atitinkamus nacionalinius jstatymus.

Kitos pastabos, lie€ian¢ios EB taisykles
Rekomendacija: Saugoti nuo vaiku.

15.2 Nacionaliniai normatyvai
Pavojingumo vandeniui klasé : 1 - silpnas vandens pavojus
1999/13/EB (VOC) : Lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) kiekis svorio procentais: 20%
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16. Kita informacija

Svarbiy R fraziy sgrasas :

65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plau¢iams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dziGvimg arba skilinéjima.

Kita informacija

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on
our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of
the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The
information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other
products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid
for the new made-up material.

The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give assurances of
product properties and establishes no contract legal rights.

(Pavojingy sudedamuyjy daliy duomenys pateikiami is paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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